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Declinare de responsabilitate 

Responsabilitatea deplină cu privire la conținutul prezentului raport aparține autorilor. Informația, 

opiniile și rezultatele incluse în prezentul raport se bazează pe interpretarea datelor colectate, analizele 

și interviurile efectuate în timpul implementării sarcinii. Raportul poate conține informație sensibilă și 

confidențială. 
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Introducere 

O scurtă descriere a auditului energetic și a scopului acestuia. A fost elaborat în cadrul unui program 

specific, proiect, apel de propuneri sau orice alt motiv.  

Informația cu privire la beneficiarul final va fi prezentată în tabelul de mai jos. 

Beneficiar 

Persoană de contact  

Funcție  

Nr. de telefon  

Adresă de e-mail  

Confirmare de acceptare a Auditului Energetic 

 

 

Semnătura 

 

 

Ștampila 

Informația cu privire la compania de audit și auditor va fi prezentată în tabelul de mai jos. În cazul în 

care a fost implicat un grup de auditori energetici, lista va fi prelungită. 

Auditor energetic 

Denumirea companiei  

Adresa de e-mail a companiei  

Nr. de telefon al companiei  

Adresă fizică a companiei  

Pagina web a companiei  

Numele, prenumele Auditorului  

Rolul Auditorului - Auditor principal / Auditor   

Secțiunea / secțiunile raportului de audit elaborată/e 

de către Auditor  
 

Adresa de e-mail a Auditorului  

Nr. de telefon al Auditorului  

Nr. Auditorului emis de AEE  

Data și nr. deciziei AEE privind înregistrarea 

Auditorului 
 

Confirmare de furnizare a AE 

 

 

Semnătura 

 

 

Ștampila 

În cazul în care auditul este finanțat de un program sau donator, vă rugăm să oferiți detalii în tabelul de 

mai jos. 

Autoritatea Contractantă 

Denumirea organizației   

Denumirea proiectului  

Persoană de contact   

Funcția persoanei de contact  

Adresă de e-mail  
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Sumar executiv 

O scurtă descriere a modului în care a fost efectuat auditul energetic, în special despre vizitele la fața 

locului, colectarea datelor, analiza constatărilor, evaluarea măsurilor. 

Vor fi prezentate informații generale cu privire la clădire precum: suprafața, volumul, consumul de 

energie specific și o descriere generală a clădirii. 

Rezultatele Auditului Energetic (AE) vor fi prezentate în conformitate cu tabelul următor (dar fără a se 

limita la acesta, de ex. Scenariul ,,Calibrat” poate fi adăugat suplimentar la scenariile ,,Teoretic” și 

,,Real”, fiind relevant în special pentru sectorul privat, unde economiile sunt calculate în baza 

condițiilor actuale până la implementarea măsurilor de eficiență energetică și a consumului de energie 

simulat după, la aceleași condiții de confort intern, ca și cele de până la renovare). 

Tabelul 1. Un rezumat scurt al rezultatelor AE 

Nr. Descrierea măsurii 
Investiție 

[MDL] 

Perioada de rambursare 

teoretică 

Perioada de rambursare 

reală 

Reducerea 

emisiilor 

de CO2 

[tCO2/an] 

Propus spre 

implementare 
Simplă Actualizată Simplă Actualizată 

Măsuri de Eficiența energetică și Energia regenerabilă 

1 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

2 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

3 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

4 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

5 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

6 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

7 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

8 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

9 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

10 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

11 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

12 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

13 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

14 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

15 0 0 0 0 0 0 0,0 Da 

Măsuri de protecție, alte investiții 

1 0 0 

  

Da 

2 0 0 Da 

3 0 0 Da 

Total 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 
  

Total propus spre implementare 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 

Notă explicativă: 

Economii teoretice – diferența dintre consumul de energie teoretic, calculat în baza condițiilor standardizate (normate) până 

la renovare și consumul de energie teoretic, calculat în baza condițiilor standardizate (normate) după renovare. Perioadele 

de rambursare teoretice sunt acceptate, de obicei, de stat şi de donatorii mari, sau de programele Instituțiilor Financiare 
Internaționale. 
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Economii reale – diferența dintre consumul de energie real, bazat pe condiții actuale până la renovare (în baza facturilor - 

media pentru ultimii 3 ani) și consumul de energie teoretic, calculat în baza condițiilor standardizate (normate) după 
renovare. Perioadele de rambursare actuală sunt acceptate, de obicei, de bănci şi beneficiarii individuali. 

Economii calibrate – diferența dintre consumul de energie real, bazat pe condițiile actuale până la renovare (în baza 

facturilor - media pentru ultimii 3 ani) și consumul de energie simulat în baza condițiilor actuale după renovare. Consumul 

de energie simulat în baza condițiilor actuale după renovare va fi calculat prin aplicarea coeficientului de calibrare față de 

consumul de energie real în baza condițiilor actuale până la renovare (în baza facturilor - media pentru ultimii 3 ani). 

Coeficientul de calibrare va fi stabilit prin împărțirea consumului de energie teoretic calculat în baza condițiilor 

standardizate (normate) după renovare la consumul de energie teoretic calculat în baza condițiilor standardizate (normate) 
până la renovare. Perioadele de rambursare calibrată sunt acceptate, de obicei, de beneficiarii individuali. 

Perioada de recuperare a investiției – va fi calculată în baza economiilor de energie finale. Economiile monetare brute vor fi 

calculate ca fiind diferența dintre economiile monetare anuale parvenite datorită reducerii consumului de energie și costurile 
de mentenanță posibile. 

Emisii de CO2 – pentru calculul emisiilor de CO2 se vor utiliza factorii de conversie din Anexa D la NCM M.01.02-2016. 

Utilizarea altor factori de emisie trebuie să fie argumentată corespunzător și să existe un motiv clar de ce au fost utilizați alți 

factori, decât cei din Anexa D la NCM M.01.02-2016 (de ex. pentru energia electrică din rețea, etc.) 

  



Faceți click, sau atingeți aici pentru a introduce text.   9 

1 DESCRIEREA CLĂDIRII 

1.1 Prezentarea generală a clădirii 

O descriere ce va conține informația generală cu privire la clădire, anul construcției, regimul de 

operare etc. 

Tabelul 2. Informație generală cu privire la clădire 

Descriere Unitate Valoare 

Suprafața totală netă încălzită a podelelor  [m²]  

Volumul total net încălzit [m³]  

Suprafața totală netă răcită a podelelor (în caz că există) [m²]  

Durata sezonului de încălzire (conform NCM M.01.02:2016, Anexa A) [zile]  

Temperatura medie interioară pe parcursul sezonului de încălzire în afara orelor de operare 

(standardizată) 
[°C]  

Temperatura medie interioară pe parcursul sezonului de încălzire în timpul orelor de operare 

(standardizată) 
[°C]  

Temperatura medie exterioară pe parcursul sezonului de încălzire (conform NCM 

M.01.02:2016, Anexa A) 
[°C]  

Temperatura celor mai reci 5 zile calendaristice (temperatura utilizată pentru dimensionarea 

sistemelor, conform SNIP 2.01.01-82) 
[°C]  

Perioada de operare pe parcursul sezonului de încălzire [ore/an]  

Perioada de repaus pe parcursul sezonului de încălzire [ore/an]  

Ore de lucru pe zi [ore/zi]  

Media entalpiei aerului interior pe parcursul perioadei de răcire pentru +24 ° C și umiditatea 

relativă de 50% 
[kJ/kg]  

Media entalpiei aerului exterior pe parcursul sezonului de răcire  [kJ/kg]  

Temperatura exterioară pe parcursul celei mai calzi zile de vară (temperatura utilizată pentru 

dimensionarea sistemelor) 
[°C]  

Numărul mediu de persoane în clădire 
[Nr. de 

persoane] 
 

Consum specific anual de energie termică per utilizator [kWh/pers.·an]  

Consum specific anual de energie electrică per utilizator [kWh/pers.·an]  

 

1.2 Măsurări 

Vor fi descrise când au fost efectuate măsurările cu date exacte și descrierea condițiilor climaterice de 

afară (temperatură, seninătatea cerului, vânt și umiditatea medie, în cazul în care au fost efectuate 

fotografii cu camera de termoviziune).  

În acest capitol vor fi prezentate informații generale cu privire la rezultatele măsurărilor (de ex.: Ca 

rezultat al măsurării sistemului de ventilație naturală prin aspirație în toate încăperile clădirii, 

aproximativ 80% nu este funcțional, sau nivelul de iluminare al sălilor de clasă este în medie mai jos 

de norma cu aproximativ 20%). 

Descrierea detaliată a măsurărilor efectuate în privința unor sisteme specifice, precum sistemul de 

iluminare cu nivelul mediu de lux măsurat pentru încăperi în funcție de destinația acestora: nivelul 
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mediu de iluminare la mesele de birou constituie 80 lux, etajele coridoarelor 10 lux etc. Adițional pot 

fi oferite orientări. 

Rezultatele măsurărilor privind dimensiunile clădirilor în baza caracteristicilor vor fi introduse în 

Anexa 2, tabelul ce conține suprafața elementelor anvelopei, planul general al laturilor anvelopei va fi 

furnizat mai jos de tabelul din Anexa 2. 

1.3 Anvelopa clădirii 

Va fi completat tabelul ce se referă la calculul pierderilor de căldură până la renovare (din Anexa 2). În 

acest capitol vor fi descrise rezultatele tabelului de calcul a pierderilor de căldură. O figură sau 

diagramă poate fi adăugată pentru vizualizare. 

1.3.1 Pereți 

Descrierea pereților cu o fotografie ce caracterizează fiecare tip de perete. Referințe la tabelul din 

Anexa 2 și standardele aplicate, după caz. 

Calculul valorii U pentru fiecare tip de perete, într-un mod transparent cu descrierea straturilor, 

grosimii și conductivității termice, cu specificarea mediului de contact – în contact cu spațiul 

neîncălzit sau mediul ambiant, va fi introdus în Anexa 2. 

Pentru a calcula necesitățile de răcire, aporturile de căldură prin transmisie nu vor fi luate în 

considerare în formularul respectiv, acestea fiind relativ mici, dar pot fi aplicate în baza motivațiilor 

auditorilor energetici. 

1.3.2 Acoperiș 

Descrierea acoperișului cu cel puțin o fotografie ce caracterizează fiecare tip de acoperiș. În cazul unei 

mansarde care nu este utilizată vor fi specificate toate straturile care separă spațiul încălzit de cel 

neîncălzit (ventilat sau închis). Adițional va fi descrisă structura șarpantă, dacă acoperișul constituie o 

structură din lemn sau beton, și starea actuală a acestuia. Calculul valorii U pentru fiecare tip de 

acoperiș, într-un mod transparent cu descrierea structurii, grosimii și conductivității termice, cu 

specificarea mediului de contact – în contact cu spațiul neîncălzit, (ventilat sau închis), sau mediul 

înconjurător, va fi introdus în Anexa 2. 

Pentru a calcula necesitățile de răcire, aporturile de căldură prin transmisie nu vor fi luate în 

considerare în formularul respectiv, acestea fiind relativ mici, dar pot fi aplicate în baza motivațiilor 

auditorilor energetici. 

1.3.3 Pardoseală 

Descrierea pardoselii cu cel puțin o fotografie ce caracterizează fiecare tip de pardoseală. În cazul unui 

subsol care nu este utilizat vor fi specificate toate straturile care separă spațiul încălzit de cel neîncălzit 

(ventilat sau închis). Calculul valorii U pentru fiecare tip de pardoseală, într-un mod transparent cu 

descrierea structurii, grosimii și conductivității termice, cu specificarea mediului de contact – în 

contact cu spațiul neîncălzit, (ventilat sau închis), sau mediul înconjurător, va fi introdus în Anexa 2. 

1.3.4 Ferestre şi uşi 

Descrierea fiecărui tip de ferestre şi uşi cu cel puțin o fotografie pentru fiecare tip, tabelul cu 

descrierea și codificarea, rama, sticla și valoarea U pentru fiecare tip de fereastră și ușă, va fi furnizat 

în Anexa 2.  
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În cazul unei încăperi cu aer condiționat, aporturile de căldură cauzate de radiația solară vor fi 

calculate pentru perioada caldă, completând tabelul din Anexa 2. Aporturile de căldură prin transmisie 

nu vor fi luate în considerare în formularul respectiv, acestea fiind relativ mici, dar pot fi aplicate în 

baza motivațiilor auditorilor energetici. 

1.4 Instalații și echipament 

1.4.1 Încălzire 

Generarea și distribuția căldurii vor fi descrise în prezentul capitolul. Descrierea detaliată cu fotografii, 

caracteristici tehnice și descrierea stării actuale a echipamentului, eficiența, precum și enumerarea 

echipamentului, izolației termice etc.  

Tabelul despre eficiența sistemului de distribuție a agentului termic pentru încălzire până la renovare 

va fi completat în Anexa 2. 

1.4.2 Apa caldă menajeră 

Prepararea apei calde menajere va fi descrisă în prezentul capitolul. Descrierea detaliată cu fotografii, 

caracteristici tehnice și descrierea stării actuale a echipamentului. Calculul consumului de apă caldă 

menajeră din toate sursele existente va fi furnizat în tabelul din Anexa 2. 

1.4.3 Ventilație și aer condiționat 

Va fi descris sistemul: caracteristici, rezultatele măsurărilor pentru încăperi în funcție de destinația 

acestora, cu fotografii și starea actuală. Tabelele cu aporturi sau pierderi de căldură prin ventilație 

naturală sau mecanică vor fi completate în Anexa 2.  

1.4.4 Iluminat 

Vor fi enumerate toate tipurile de surse de iluminare, cu fotografii și descrieri, rezultatele măsurărilor 

pentru încăperi în funcție de destinația acestora. Tabelul cu sursele de iluminat existente, nivelul de 

iluminat și calculele va fi completat în Anexa 2. 

1.4.5 Alt echipament 

De obicei, în acest capitol, sunt prezentate diferite aparate electrice, precum fierbătorul electric, fierul 

de călcat, mașina de spălat etc. Vor fi enumerate toate tipurile de echipament ce consumă energie 

electrică, cu fotografii și descrieri, rezultatele calculelor din tabelul specific. Tabelul cu echipamentul 

existent și calculele pentru energia electrică consumată va fi completat în Anexa 2. Adițional va fi 

completat tabelul din Anexa 2 ce se referă la aporturile de căldură în perioada sezonului de răcire ce au 

fost cauzate de echipamentul amplasat într-o încăpere cu aer condiționat. 

2 Consumul de energie 

2.1 Energia termică 

Va fi prezentat un grafic al consumului de energie termică pentru ultimii ani (preferabil ultimii 3 ani). 

În cazul unor fluctuații dubioase de consum de energie între luni, acestea, preferabil, vor fi explicate. 

Va fi prezentată o fotografie a contorului termic și descrierea acestuia, sau va fi explicat modul de 

facturare a energiei termice. Un tabel al consumului lunar de energie termică, preferabil pentru ultimii 

3 ani, ce va conține media (consum de referință), va fi completat în Anexa 2. 
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2.2 Energia electrică 

Va fi prezentat un grafic al consumului de energie electrică pentru ultimii ani (preferabil 3). În cazul 

unor fluctuații dubioase de consum de energie între luni, acestea, preferabil, vor fi explicate. Va fi 

prezentată o fotografie a contorului electric și descrierea acestuia. Un tabel al consumului lunar de 

energie electrică, preferabil pentru ultimii 3 ani, ce va conține media (consum de referință), va fi 

completat în Anexa 2. 

2.3 Consumul de apă caldă menajeră 

În cazul în care apa caldă menajeră este măsurată va fi prezentat un grafic al consumului de apa caldă 

menajeră pentru ultimii ani (preferabil 3). În cazul unor fluctuații dubioase de consum de apa caldă 

menajeră între luni, acestea, preferabil, vor fi explicate. Va fi prezentată o fotografie a contorului de 

evidență a consumului și descrierea acestuia. Un tabel al consumului lunar de apă caldă menajeră, 

preferabil pentru ultimii 3 ani, ce va conține media (consum de referință), va fi completat în Anexa 2. 

2.4 Repartizarea consumului de energie – consum de energie de referință 

2.4.1 Energie termică 

În baza rezultatelor calculelor din Capitolul 1, va fi completat tabelul eficienței totale de generare şi 

distribuție, precum şi va fi completat tabelul (din Anexa 2) repartizării consumului de referință a 

bilanțului energetic înainte de renovare, în baza condițiilor standardizate și pentru a vedea câtă energie 

termică este cheltuită pentru diferite scopuri în % (de ex. încălzire, ventilație, prepararea apei calde 

menajere etc.). Ulterior, acest procentaj pentru diferite scopuri din cadrul consumul teoretic 

standardizat de energie înainte de renovare se va aplica consumului mediu (de referință) de energie 

termică (facturi) calculat în Capitolul 2.1, iar acesta va constitui consum de referință pentru energia 

termică. În cazul în care apa caldă menajeră este măsurată în mod separat, în calcul va fi inclus 

consumul mediu (consum de referință) din facturi.  

În prezentul capitol vor fi prezentate diagramele cu distribuția consumului de energie pentru diferite 

scopuri cu descriere ulterioară. 

2.4.2 Energie electrică 

În baza rezultatelor calculelor din Capitolul 1, va fi completat tabelul eficienței totale de generare şi 

distribuție, precum şi va fi completat tabelul (din Anexa 2) repartizării consumului de referință a 

bilanțului energetic înainte de renovare, în baza condițiilor standardizate, pentru a vedea câtă energie 

electrică este cheltuită pentru diferite scopuri în % (de ex. iluminare, aer condiționat, ventilatoare, 

încălzire sau pre-încălzire, pompe, diferite aparate electrice etc.). Ulterior, acest procentaj se va aplica 

consumului mediu (de referință) de energie electrică (facturi) calculat în Capitolul 2.2, iar acesta va 

constitui consum de referință pentru energia electrică. 

În prezentul capitol vor fi prezentate diagramele cu distribuția consumului de energie pentru diferite 

scopuri, cu descriere ulterioară. 

3 Măsuri de reabilitare 

3.1 Anvelopa clădirii 

Va fi completat tabelul din Anexa 2 ce se referă la calculul pierderilor de căldură după renovare. În 

acest capitol vor fi descrise rezultatele tabelului de calcul a pierderilor de căldură. O figură sau 

diagramă poate fi adăugată pentru vizualizare. 
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3.1.1 Pereți 

Descrierea detaliată a măsurii aplicate. Va fi prezentat costul mediu pentru metru pătrat, se va explica 

ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice 

pentru materialele folosite, durata de viață a măsurii. Referințe la tabelul din Anexa 2 și standardele 

aplicate, după caz. 

Calculul valorii U pentru fiecare tip de perete va fi introdus în Anexa 2, într-un mod transparent, cu 

descrierea grosimii și conductivității termice, cu specificarea mediului de contact – în contact cu 

spațiul neîncălzit, sau cu mediul înconjurător. 

Pentru a calcula necesitățile de răcire, aporturile de căldură prin transmisie nu vor fi luate în 

considerare în formularul respectiv, acestea fiind relativ mici, dar pot fi aplicate în baza motivațiilor 

auditorilor energetici. 

3.1.2 Acoperiș 

Descrierea detaliată a măsurii aplicate. Va fi prezentat costul mediu pentru metru pătrat, se va explica 

ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice 

pentru materialele folosite, durata de viață a măsurii. Tabelul cu calculul valorii U pentru fiecare tip de 

acoperiș va fi completat în Anexa 2, într-un mod transparent, cu descrierea grosimii și conductivității 

termice, cu specificarea mediului de contact – în contact cu spațiul neîncălzit, (ventilat sau închis), sau 

cu mediul înconjurător. 

Pentru a calcula necesitățile de răcire, aporturile de căldură prin transmisie nu vor fi luate în 

considerare în acest formular, acestea fiind relativ mici, dar pot fi aplicate în baza considerațiilor 

auditorilor energetici. 

3.1.3 Pardoseală 

Descrierea detaliată a măsurii aplicate. Va fi prezentat costul mediu pentru metru pătrat, se va explica 

ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice 

pentru materialele folosite, durata de viață a măsurii. Tabelul cu calculul valorii U pentru fiecare tip de 

pardoseală va fi completat în Anexa 2, într-un mod transparent, cu descrierea grosimii și 

conductivității termice, cu specificarea mediului de contact – în contact cu spațiul neîncălzit, (ventilat 

sau închis), sau cu mediul înconjurător. 

3.1.4 Ferestre şi uşi 

Descrierea detaliată a măsurii aplicate. Va fi prezentat costul mediu pentru metru pătrat, se va explica 

ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice 

pentru materialele folosite și elementele instalate, durata de viață a măsurii. Prezentarea fiecărui tip de 

fereastră şi uşă după renovare cu descriere și codificare, rama, sticla și valoare U va fi furnizată în 

tabelul din Anexa 2. 

În cazul unei încăperi cu aer condiționat, aporturile de căldură cauzate de radiația solară vor fi 

calculate pentru perioada caldă, urmând să fie completat tabelul din Anexa 2. Aporturile de căldură 

prin transmisie nu vor fi luate în considerare în formularul respectiv, acestea fiind relativ mici, dar pot 

fi aplicate în baza motivațiilor auditorilor energetici. 
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3.1.5 Altele 

Vor fi enumerate toate tipurile, sursele de echipament, ce consumă energie electrică, cu fotografii și 

descrieri, rezultatele calculelor din tabelul specific. Tabelul cu echipamentul existent și calcule va fi 

completat în Anexa 2. 

3.2 Instalații și echipament 

3.2.1 Încălzire 

Descrierea corespunzătoare a măsurii (măsurilor) aplicate în legătură cu generarea și distribuția 

căldurii. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de 

reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru materialele folosite și echipamentul 

instalat, durata de viață a măsurii. Tabelul cu calcule corespunzător va fi completat în Anexa 2. 

3.2.2 Apa caldă menajeră 

Descrierea corespunzătoare a măsurii (măsurilor) aplicate în legătură cu prepararea apei calde 

menajere. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de 

reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru materialele folosite și echipamentul 

instalat, durata de viață a măsurii. Tabelul cu calcule corespunzător va fi completat în Anexa 2. 

3.2.3 Ventilație și aer condiționat 

Descrierea corespunzătoare a măsurii (măsurilor) aplicate în legătură cu ventilația și aerul condiționat 

(dacă este cazul). Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris 

procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru materialele folosite și 

echipamentul instalat, durata de viață a măsurii. Tabelul cu calcule corespunzător va fi completat în 

Anexa 2. 

3.2.4 Iluminare 

Descrierea corespunzătoare a măsurii (măsurilor) aplicate. Va fi prezentat calculul costurilor, se va 

explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile 

tehnice pentru materialele folosite și echipamentul instalat, durata de viață a măsurii. Tabelul cu 

calcule corespunzător va fi completat în Anexa 2. 

3.2.5 Alt echipament 

Spre exemplu, înlocuirea echipamentului de bucătărie (rolă electrică, frigider etc.) Tabelul cu calcule 

va fi completat în Anexa 2, în prezentul capitol va fi oferită o descriere generală a măsurii. Va fi 

prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a 

eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru echipamentul folosit, durata de viață a măsurii. 

Adițional, va fi completat tabelul din Anexa 2 ce se referă la aporturile de căldură în perioada 

sezonului de răcire ce au fost cauzate de echipamentul amplasat într-o încăpere cu aer condiționat. 

3.2.6 Alte măsuri 

De exemplu, sistemul de management energetic (EMS), producerea energiei electrice etc. Va fi 

prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a 

eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru materialele folosite, durata de viață a măsurii. În 

dependență de tipul măsurii, va fi creat un tabel de calcule care va fi inclus în Anexa 2. 
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3.3 Măsuri de protecție 

3.3.1 Copertina de protecție 

Descrierea corespunzătoare a măsurilor aplicate. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce 

include costul, va fi descris procesul de reabilitare cu caracteristicile tehnice pentru materialele 

utilizate, durata de viață a măsurii. 

3.3.2 Drenarea apei de ploaie 

Descrierea corespunzătoare a măsurilor aplicate. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce 

include costul, va fi descris procesul de reabilitare cu caracteristicile tehnice pentru materialele 

utilizate, durata de viață a măsurii. 

3.3.3 Altele 

Pavajul perimetrului etc. Descrierea corespunzătoare a măsurilor aplicate. Va fi prezentat calculul 

costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare cu caracteristicile 

tehnice pentru materialele utilizate, durata de viață a măsurii. 

4 Emisiile de gaze cu efect de seră 

Reducerea emisiilor de CO2, calculată în baza economiilor teoretice, va fi inclusă în Anexa 1, o 

descriere scurtă a coeficienților aplicați pentru toate tipurile de carburanți, făcându-se referință la 

reglementările corespunzătoare. 

5 Indicatorii financiari 

5.1 Ipoteze 

Vor fi oferite explicații cu privire la datele folosite pentru calcule, precum rata reducerii, inflația 

anuală, rata taxei pe venit (în caz de necesitate), prețul pentru carburanți, venitul aferent operării etc. 

5.2 Analiză 

Pentru fiecare măsură va fi completat tabelul cu analiza financiară teoretică, actuală şi calibrată (în 

cazul în care aceasta a fost luată în considerare) din Anexa 2. 

6 Concluzii 

Vor fi oferite explicații cu privire la lista de măsuri propusă şi la faptul de ce unele măsuri au fost 

excluse. 

În baza rezultatelor calculelor din Capitolul 3, va fi completat tabelul eficienței totale de generare şi 

distribuție, precum şi, va fi completat tabelul repartizării consumului de referință a bilanțului energetic 

după renovare în baza condițiilor standardizate (normate) din Anexa 2. În prezentul capitol pot fi 

prezentate diagrame pentru vizualizare. 
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Anexa 1 Rezultate sumare totale 

Tabelul 3. Un rezumat total al rezultatelor AE 

Nr. Descrierea măsurii 

Investiți

e 

[MDL] 

Economiile 

teoretice în baza 

condițiilor 

standardizate 

Perioada teoretică 

de recuperare a 

investiției 

Economiile reale în 

baza condițiilor 

standardizate 

Perioada reală de 

recuperare a 

investiției 

Durata 

de 

viață a 

măsuri

i 

[ani] 

Valoarea 

netă 

actualizat

ă 

(VNA¹) 

Rata 

internă de 

rentabilitat

e (RIR¹) 

Valoarea 

netă 

actualizat

ă 

(VNA²) 

Rata 

internă de 

rentabilitat

e (RIR²) 

Reducere

a emisiilor 

de CO2 

[tCO2/an] 

Propus spre 

implementar

e 
[kWh/an

] 

[MDL

] 

Simpl

ă 

Actualizat

ă 

[kWh/an

] 

[MDL

] 

Simpl

ă 

Actualizat

ă 

Măsuri privind Eficiența energetică , Energia regenerabilă 

1                                 Da 

2                                 Da 

3                                 Da 

4                                 Da 

5                                 Da 

6                                 Da 

7                                 Da 

8                                 Da 

9                                 Da 

10                                 Da 

11                                 Da 

12                                 Da 

13                                 Da 

14                                 Da 

15                                 Da 

Măsuri de protecție, alte investiții 

1     

  

Da 

2     Da 

3     Da 

Total 0 0 0 0   0 0 0   

  

        0 

  
Total propus spre 

implementare 
0 0 0 0   0 0 0           0 
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Anexa 2 Calculele 

În Anexa 2 sunt prezentate tabele pentru a introduce date şi calcule. Numărul tabelelor, rândurilor sau coloanelor poate creşte în dependență de situație. 

Tabelul 4. Rezultatele măsurărilor privind suprafața elementelor anvelopei 

Part

ea 

clădi

rii 

Elem

ent 

Pereți Ferestre Uși 

Dimensiuni Suprafață Dimensiuni Tip Suprafață 

Perimet

rul 

glafuril

or 

ferestre

lor [m] 

Dimensiuni Tip Suprafață 

Perimet

rul 

glafuril

or 

uşilor 

[m] 

Lungi

me 

[m] 

Înălți

mea 

peretel

ui în 

contac

t cu 

mediul 

exterio

r [m] 

Înălți

mea 

peretel

ui în 

contac

t cu 

solul 

[m] 

Supraf

ața 

brută a 

peretel

ui în 

contact 

cu 

mediul 

exterio

r [m2] 

Supraf

ața 

peretel

ui în 

contact 

cu 

solul 

[m2] 

Supraf

ața 

netă a 

peretel

ui în 

contact 

cu 

mediul 

exterio

r [m2] 

Lungime [m] Înălțime [m] 

Fer 

1 

[un

.] 

Fer 

2 

[un

.] 

Fer 

3 

[un

.] 

Fer 

1 

[m

2] 

Fer 

2 

[m

2] 

Fer 

2 

[m

2] 

Lungi

me 

[m] 

Înălți

me  

[m] 

Uș

a 1 

[un

.] 

Uș

a 2 

[un

.] 

Uș

a 3 

[un

.] 

Uș

a 1  

[m

2] 

Uș

a 2  

[m

2] 

Uș

a 3  

[m

2] 

P1 

W1        
                  

                  

W2                          

Soclu          

P2 

W1                            

W2 
      

   
     

    
     

    

Soclu 
      

   
  

P3 

W1                            

W2                            

Soclu            

P4 

W1                            

W2 
      

   
     

    
     

    

Soclu 
      

   
  

P5 
W1                            

W2                            
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Soclu            

P6 

W1                            

W2                            

Soclu 
      

   
  

P7 

W1 
      

   
     

    
     

    

W2 
      

   
     

    
     

    

Soclu            

P8 

W1                            

W2                            

Soclu            

Total 

W1   

  

 
Suprafața totală în dependență 

de tip  [m2]       
            

 

W2    Suprafața totală [m2]                

Soclu 
 

 Suprafața totală a glafurilor [m]                    
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Figura 1. Planul laturilor anvelopei 

 
Tabelul 5. Suprafața și volumul clădirii 

Denumirea 

încăperii 

Suprafața 

brută a 

unui etaj 

[m²] 

Numărul 

de etaje 

Suprafața 

încălzită 

brută 

[m²] 

Înălțimea 

netă a 

unui etaj 

Perimetrul 

clădirii  

[m] 

Grosimea 

pereților 

exteriori  

[m] 

Suprafața 

totală a 

pereților 

în 

secțiune 

[m²] 

Suprafața 

încălzită 

netă 

[m²] 

Volumul 

încălzit 

net 

[m²] 

Blocul A          

Blocul B          

Total       

Tabelul 6. Calculul pierderilor de căldură prin anvelopa clădirii până la renovare 

Element Perioadă În contact cu 

Tipul 

de 

perete 

Suprafață Valoarea U Δt 
Ore pe 

an  
Q 

[m²] [W/m²K] [°C] [ore/an] [kWh/an] 

P
er

eț
i 

În timpul 

orelor de 

operare 

 
      

      

       

       

În afara 

orelor de 

operare 

 
      

      

       

       

Total pierderi de căldură prin pereți 
 

A
co

p
er

iș
 

În timpul 

orelor de 

operare 

       

       

       

În afara 

orelor de 

operare 

       

       

       

Total pierderi de căldură prin acoperiș  

P
o

d
ea

 

În timpul        
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orelor de 

operare 
       

       

În afara 

orelor de 

operare 

       

       

       

Total pierderi de căldură prin podea  

F
er

es
tr

e 
şi

 u
şi

 

În timpul 

orelor de 

operare 

       

       

       

În afara 

orelor de 

operare 

       

       

       

Total pierderi de căldură prin ferestre şi uşi  

Total pierderi de căldură prin anvelopa clădirii  

Tabelul 7. Valoarea U pentru pereții ce contactează cu mediul înconjurător până la renovare (W1) 

Straturi 
Grosimea Conductivitatea termică 

Rezistența 

termică 

[m] [W/mK] [m²K/W] 

1 Tencuială interioară 0,01 0,7 0,01 

2 Piatră de calcar 0,5 0,73 0,68 

3 Tencuială exterioară 0,01 0,76 0,01 

4     

5     

Total 0,52  0,71 

Rezistența termică a suprafeței din interior Rint [m²K/W] 0,115 

Rezistența termică a suprafeței din exterior Rext [m²K/W] 0,040 

Coeficientul transferului termic (valoarea U) [W/m²K] 1,37 

Tabelul 8. Valoarea U pentru acoperișul ce contactează cu mediul înconjurător până la renovare (R1) 

Straturi 
Grosime Conductivitatea termică 

Rezistența 

termică 

[m] [W/mK] [m²K/W] 

1 Tencuială interioară 0,01 0,7 0,01 

2 Beton armat 0,22 1,92 0,11 

3 Argilă expandată 0,05 0,17 0,29 

4 Mortar ciment/nisip 0,08 0,76 0,11 

5 Bitumo-polimerice 0,012 0,27 0,04 

Total 0,372   0,57 

Rezistența termică a suprafeței din interior Rint [m²K/W] 0,115 

Rezistența termică a suprafeței din exterior Rext [m²K/W] 0,040 

Coeficientul transferului termic (valoarea U) [W/m²K] 1,37 
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Tabelul 9. Valoarea U pentru podea ce contactează cu spațiul închis neîncălzit până la renovare (F1) 

Straturi 
Grosime Conductivitatea termică 

Rezistența 

termică 

[m] [W/mK] [m²K/W] 

1 Placă de oxid de magneziu 0,008 0,21 0,04 

2 Beton armat 0,22 1,92 0,11 

3 Mortar ciment/nisip 0,05 0,76 0,07 

4 Mozaică  0,07 1,74 0,04 

5     

Total 0,348   0,26 

Rezistența termică a suprafeței din interior Rint [m²K/W] 0,115 

Rezistența termică a suprafeței din exterior Rext [m²K/W] 0,166 

Coeficientul transferului termic (valoarea U) [W/m²K] 1,85 

Tabelul 10. Descrierea ferestrelor și ușilor până la renovare 

Element Descrierea ferestrelor și ușilor până la renovare Tip 
Valoarea U 

[W/m²K] 

Fereastră 

   

   

   

Ușă 

   

   

   

Tabelul 11. Aporturi de căldură prin suprafața geamurilor în timpul sezonului de răcire până la renovare 

  

Denumire

a 

încăperii 

Eleme

nt 

Ti

p 

Orientar

e 

Suprafaț

a 

geamulu

i [m²]  

Factoru

l de 

reducer

e 

valoare

a g 

Factor 

de 

reducer

e prin 

umbrir

e 

Radiația solară 

Q 

[kWh/a

n] 

[kWh/m²] 

V

* 

V

I 

VI

I 

VII

I 

IX

* 

P
â

n
ă
 l

a
 r

en
o

v
a

re
 

 

            

            

            

             

             

Total aporturi de căldură anuale de la soare până la renovare 
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Tabelul 12. Pierderi prin sistemul de distribuție a sistemului de încăzlire până la renovare 

  

Perioad

ă 

Denumir

ea 

clădirii 

Diametr

ul 

nominal 

interior 

al 

conducte

i (DN), 

[mm] 

Lungi

me [m] 

Procentaj

ul țevilor 

izolate 

Lungim

ea 

țevilor 

izolate 

[m] 

Lungim

ea 

țevilor 

neizolate 

[m] 

Pierder

i prin 

țevile 

neizola

te  

[W/m] 

Pierde

ri prin 

țevile 

izolate  

[W/m] 

Ore pe 

an 

[ore/a

n] 

Q 

[kWh/an] 

P
ân

ă 
la

 r
en

o
v
ar

e 

În 

timpul 
orelor 

de 

operare 

          

 

         

         

În afara 

orelor 

de 
operare 

          

 

         

         

Total pierderi de căldură prin sistemul de distribuție a sistemului de încălzire până la renovare 
 

 

Tabelul 13. Consumul de energie pentru apa caldă menajeră până la renovare 

Descrierea 

sursei 

Energia 

folosită 

pentru 

prepararea 

ACM 

Consum 

[litre/persoană*zi] 

Nr. de 

persoane 

În timpul 

sezonului de 

încălzire 

În afara sezonului 

de încălzire 
Coeficient 

de 

conversie 

Q 

[kWh/an] 
ΔT 

[°C] 

Zile 

lucrătoare 

[zile/an] 

ΔT 

[°C] 

Zile 

lucrătoare 

[zile/an] 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Total necesități de energie electrică pentru prepararea ACM  

Total necesități de altă energie pentru prepararea ACM  

Total necesități energetice pentru prepararea apei calde menajere  

Tabelul 14. Pierderi de căldură prin ventilația naturală şi infiltrare până la renovare 

  Perioadă 
Denumirea 

încăperii 

Volumul 

încălzit 

net 
Rata de 

schimb 

de aer 

L 

cxƔ 

Coeficient 

de 

conversie 

Δt 

Ore în 

timpul 

sezonului 

de 

încălzire 

[ore/an] 

Q 

[m³]  [m³/h] [°C] [kWh/an] 

P
ân

ă 
la

 

re
n

o
v

ar
e 

În timpul 

orelor de 

operare 

Blocul A         

Blocul B         
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În afara 

orelor de 

operare 

Blocul A         

Blocul B         

Total pierderi de căldură prin ventilația naturală şi infiltrare până la renovare 
 

Tabelul 15. Pierderi de căldură prin ventilația mecanică până la renovare 

  
Denumire

a camerei 

Descriere

a unității 

Nr. de 

persoan

e 

Air proaspăt pe 

persoană 

VALIMENTAR

E ŞI/SAU 

EŞAPAMENT * cx

Ɣ 

Coeficien

t de 

conversie 

Δt 

Ore de 

operare 

în timpul 

sezonulu

i de 

încălzire 

[ore/an] 

Eficiența 

recuperări

i de 

căldură 

Q 

[m³/oră/persoană

] 
m³/ora 

[°C

] 
[%] 

[kWoră/an

] 

P
ân

ă 
la

 r
en

o
v
ar

e
 

           

           

           

           

Total pierderi de căldură prin ventilația mecanică până la renovare  

Tabelul 16. Aporturi de căldură prin ventilația mecanică în timpul sezonului de răcire până la renovare 

  
Denumir

ea 

spațiului 

Descrier

ea 

unității 

Nr. de 

persoa

ne 

Aer proaspăt 

pe persoană 

VREFULA

RE ŞI/SAU 

ASPIRAȚIE 

ρ 

Coeficie

nt de 

conversi

e 

ΔI 

Ore de 

operar

e în 

timpul 

sezonul

ui de 

răcire 

[ore/an

] 

Eficiența 

schimbător

ului de 

căldură 

Q 

[m³/h pe 

persoană] 
m³/h 

kg/

m³ 

[kJ/k

g] 
[%] 

[kWh/a

n] 

P
ân

ă 
la

 r
en

o
v
ar

e 

           

           

           

           

Total aporturi de căldură prin ventilația mecanică până la renovare  
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Tabelul 17. Consumul de energie electrică pentru iluminat până la renovare 

Nr. 
Descrierea 

încăperii 

Dimensiuni 

Suprafață [m²] 

Nivelul 

de 

iluminat 

măsurat 

[lux] 

Numărul 

de 

corpuri 

de 

iluminat 

Numărul 

de lămpi 

Puterea 

unei 

lămpi 

[W] 

Puterea 

instalată 

[kW] 

Coeficientul 

de pierdere 

Puterea 

instalată 

inclusiv 

pierderi 

[kW] 

Ore de 

operare 

pe an 

[h/an] 

Puterea 

instalată 

pe 

metru 

pătrat 

[W/m²] 

Consumul 

anual 

[kWh/an] Lungime [m] Lățime [m] 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

Consumul anual total de energie pentru iluminat până la renovare  
 

Tabelul 18. Consumul de energie electrică în funcție de echipament până la renovare 

Nr. 
Dispozitive electrice (sau grup de 

dispozitive) 

Putere 

[kW] 

Ore de operare [h] Coeficientul de utilizare 

Consumul anual 

[kWh/an] În timpul sezonului de 

încălzire 

În timpul sezonului de 

răcire 

În timpul sezonului de 

încălzire 

În timpul sezonului de 

răcire 

1        

2        

3        

4        

5        

Consumul anual total de energie electrică folosită de echipament până la renovare 
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Tabelul 19. Aporturi anuale de căldură de la echipament până la renovare 

Nr. 
Dispozitive electrice (sau grup de 

dispozitive)* 

Putere 

[kW] 

Ore de operare în timpul 

sezonului de răcire [h] 

Coeficientul de utilizare În 

timpul sezonului de răcire 

Aporturi anuale de căldură  

[kWh/an] 

1      

2      

3      

4      

5      

Aporturi anuale totale de căldură de la echipament   
 

Tabelul 20. Consumul de energie termică (consum de referință) 

Energie Termică Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
Media pentru ultimii 3 ani  

(consum de referință) 

Nr. Perioada  
Consum Cheltuieli Tarif 

[Lei/Gcal] 

Consum Cheltuieli Tarif 

[Lei/Gcal] 

Consum Cheltuieli Tarif 

[Lei/Gcal] 

Consum Cheltuieli Tarif 

[Lei/kWh] [Gcal] [lei] [Gcal] [lei] [Gcal] [lei] [kWh] [lei] 

1 Ianuarie             

2 Februarie             

3 Martie             

4 Aprilie             

5 Mai             

6 Iunie             

7 Iulie             

8 August             

9 Septembrie             

10 Octombrie             

11 Noiembrie             

12 Decembrie             
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TOTAL                  

 

Tabelul 21. Consumul de energie electrică (consum de referință) 

Energie Electrică Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
Media pentru ultimii 3 ani  

(valoarea de referință) 

Nr. Perioada  
Consum Cheltuieli Tarif 

[Lei/kWh] 

Consum Cheltuieli Tarif 

[Lei/kWh] 

Consum Cheltuieli Tarif 

[Lei/kWh] 

Consum Cheltuieli Tarif 

[Lei/kWh] [kWh] [lei] [kWh] [lei] [kWh] [lei] [kWh] [lei] 

1 Ianuarie             

2 Februarie             

3 Martie             

4 Aprilie             

5 Mai             

6 Iunie             

7 Iulie             

8 August             

9 Septembrie             

10 Octombrie             

11 Noiembrie             

12 Decembrie             

TOTAL                 

Tabelul 22. Consumul de apă caldă menajeră (consum de referință) 

ACM Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
Media pentru ultimii 3 ani  

(valoarea de referință) 

Nr. Perioada  
Consum Cheltuieli Tarif  

[Lei/m³] 

Consum Cheltuieli Tarif  

[Lei/m³] 

Consum Cheltuieli Tarif  

[Lei/m³] 

Consum Cheltuieli Tarif  

[Lei/m³] [m³] [lei] [m³] [lei] [m³] [lei] [m³] [lei] 

1 Ianuarie             

2 Februarie             

3 Martie             

4 Aprilie             
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5 Mai             

6 Iunie             

7 Iulie             

8 August             

9 Septembrie             

10 Octombrie             

11 Noiembrie             

12 Decembrie             

TOTAL                 
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Tabelul 23. Eficiența de generare şi distribuție până la renovare 

  Descrierea sursei 

Până la renovare (standardizat) 

Necesități 

energetice 

utile  

[kWh/an] 

Necesități 

acoperite 

[%] 

Pierderi 

prin 

distribuție  

[kWh/an] 

Eficiența 

de 

generare** 

Consumul 

de energie 

final  

[kWh/an] 

Consumul 

de energie 

final specific 

  

[kWh/m²·an] 

Încălzire 

      

       

      

Total      

  

ACM 

      

       

       

Total      

  

Răcire 

       

       

       

Total       

Tabelul 24. Repartizarea consumului de energie (consum de referință) până la renovare 

Tipul de 

energie 
Necesități 

Până la renovare 

Necesitățile 

energetice teoretice 

în baza condițiilor 

standardizate 

[kWh/an] 

Rata 

Consumul de 

energie actual 

(consum de 

referință)  

[kWh/an] 

E
n

er
g

ia
 t

er
m

ic
ă 

 

Pereți    

Acoperiș    

Podea    

Ferestre şi uşi    

Ventilație    

ACM    

Distribuție    

Generare    

Aporturi    

Total    

E
n

er
g

ia
 e

le
ct

ri
că

 

Iluminat    

Echipament    

Răcire    

Apa caldă menajeră    

Încălzire    

Total    
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Tabelul 25. Calculul pierderilor de căldură prin anvelopa clădirii după renovare 

Element Perioadă În contact cu 

Tipul 

de 

perete 

Suprafață Valoarea U Δt 
Ore pe 

an  
Q 

[m²] [W/m²K] [°C] [ore/an] [kWh/an] 

P
er

eț
i 

În timpul 

orelor de 

operare 

 
      

      

       

       

În afara 

orelor de 

operare 

 
      

      

       

       

Total pierderi de căldură prin pereți  

A
co

p
er

iș
 

În timpul 

orelor de 

operare 

       

       

       

În afara 

orelor de 

operare 

       

       

       

Total pierderi de căldură prin acoperiș  

P
o

d
ea

 

În timpul 

orelor de 

operare 

       

       

       

În afara 

orelor de 

operare 

       

       

       

Total pierderi de căldură prin podea  

F
er

es
tr

e 
şi

 u
şi

 

În timpul 

orelor de 

operare 

       

       

       

În afara 

orelor de 

operare 

       

       

       

Total pierderi de căldură prin ferestre şi uşi  

Total pierderi de căldură prin anvelopa clădirii  

Tabelul 26. Valoarea U pentru pereți în contact cu mediul exterior după renovare (W1) 

Straturi 
Grosimea Conductivitatea termică 

Rezistența 

termică 

[m] [W/mK] [m²K/W] 

1     

2     

3     

4     

5     
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Total    

Rezistența termică a suprafeței din interior Rint [m²K/W]  

Rezistența termică a suprafeței din exterior Rext [m²K/W]  

Coeficientul transferului termic (valoarea U) [W/m²K]  

Tabelul 27. Valoarea U pentru acoperiş în contact cu mediul exterior după renovare (R1) 

Straturi 
Grosime Conductivitatea termică 

Rezistența 

termică 

[m] [W/mK] [m²K/W] 

1     

2     

3     

4     

5     

Total    

Rezistența termică a suprafeței din interior Rint [m²K/W]  

Rezistența termică a suprafeței din exterior Rext [m²K/W]  

Coeficientul transferului termic (valoarea U) [W/m²K]  

Tabelul 28. Valoarea U pentru podea în contact cu spațiul închis neîncălzit după renovare (F1) 

Straturi 
Grosime Conductivitatea termică 

Rezistența 

termică 

[m] [W/mK] [m²K/W] 

1     

2     

3     

4     

5     

Total    

Rezistența termică a suprafeței din interior Rint [m²K/W]  

Rezistența termică a suprafeței din exterior Rext [m²K/W]  

Coeficientul transferului termic (valoarea U) [W/m²K]  

Tabelul 29. Descrierea ferestrelor și ușilor după renovare 

Element Descrierea ferestrelor și ușilor după renovare Tip 
Valoarea U 

[W/m²K] 

Fereastră 

   

   

   

Ușă 
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Tabelul 30. Aporturi de căldură prin elemente vitrate în timpul sezonului de răcire după renovare 

  

Denumire

a 

încăperii 

Eleme

nt 

Ti

p 

Orientar

e 

Suprafaț

a 

geamulu

i [m²]  

Factoru

l de 

reducer

e 

valoare

a g 

Factor 

de 

reducer

e prin 

umbrir

e 

Radiația solară 

Q 

[kWh/a

n] 

[kWh/m²] 

V

* 

V

I 

VI

I 

VII

I 

IX

* 

D
u

p
ă

 r
en

o
v

a
re

 

 

            

            

            

             

             

Total aporturi solare anuale după renovare 
 

 

Tabelul 31. Pierderi prin sistemul de distribuție a sistemului de încălzire după renovare 

  

Perioa

dă 

Denumi

rea 

clădirii 

Diamet

rul 

nomina

l 

interior 

al 

conduct

ei (DN), 

[mm] 

Lungi

me [m] 

Procenta

jul 

țevilor 

izolate 

Lungim

ea 

țevilor 

izolate 

[m] 

Lungim

ea 

țevilor 

neizolat

e [m] 

Pierde

ri prin 

țevi 

neizola

te  

[W/m] 

Pierde

ri 

prin 

țevi 

izolate  

[W/m] 

Ore 

pe 

an 

[h/a

n] 

Q 

[kWh/an

] 

D
u

p
ă 

re
n
o

v
ar

e 

În 

timpul 

orelor 

de 

operare 

          

 

         

         

În 

afara 

orelor 

de 

operare 

          

 

         

         

Total pierderi de căldură prin sistemul de distribuție a agentului termic după renovare  
 

Tabelul 32. Consumul de energie pentru prepararea ACM după renovare 

Descriere

a sursei 

Energia 

folosită 

pentru 

preparare

a ACM 

Consum 

[litre/persoană*z

i] 

Nr. de 

persoan

e 

În timpul 

sezonului de 

încălzire 

În afara 

sezonului de 

încălzire Coeficien

t de 

conversie 

Q 

[kWh/an

] ΔT 

[°C

] 

Zile 

lucrătoar

e 

[zile/an] 

ΔT 

[°C

] 

Zile 

lucrătoar

e 

[zile/an] 

          

          

          

          

Total necesități de energie electrică pentru prepararea apei calde menajere  

Total necesități de altă energie pentru prepararea apei calde menajere  

Total necesarul energiei pentru prepararea ACM  

Tabelul 33. Pierderi de căldură prin ventilația naturală şi infiltrare după renovare 
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  Perioadă 
Denumirea 

încăperii 

Volumul 

încălzit 

net 
Rata de 

schimb 

de aer 

L 

cxƔ 

Coeficient 

de 

conversie 

Δt 

Ore în 

timpul 

sezonului 

de 

încălzire 

[h/an] 

Q 

[m³]  [m³/h] [°C] [kWh/an] 

D
u

p
ă 

re
n
o

v
ar

e 

În timpul 

orelor de 

operare 

Blocul A         

Blocul B         

În afara 

orelor de 

operare 

Blocul A         

Blocul B         

Total pierderi de căldură prin ventilația naturală şi infiltrare după renovare 
 

Tabelul 34. Pierderi de căldură prin ventilația mecanică după renovare 

  
Denumi

rea 

camerei 

Descrie

rea 

unității 

Nr. de 

persoa

ne 

Aer proaspăt 

pe persoană 

VREFUL

ARE 

ŞI/SAU 

ASPIRAȚI

E * 
cx

Ɣ 

Coefici

ent de 

conver

sie 

Δt 

Ore de 

operar

e în 

timpul 

sezonu

lui de 

încălzi

re 

[h/an] 

Eficiența 

recuperato

rului de 

căldură 

Q 

[m³/oră pe 

persoană] 
m³/h 

[°

C] 
[%] 

[kWh/

an] 

D
u

p
ă 

re
n
o

v
ar

e 

           

           

           

           

Total pierderi de căldură prin ventilația mecanică după renovare  

Tabelul 35. Aporturi de căldură prin ventilația mecanică în timpul sezonului de răcire după renovare 

  
Denumi

rea 

camerei 

Descrie

rea 

unității 

Nr. de 

perso

ane 

Aer proaspăt 

pe persoană 

VREFUL

ARE 

ŞI/SAU 

ASPIRAȚ

IE ** 

ρ 

Coefici

ent de 

conver

sie 

ΔI 

Ore 

de 

opera

re în 

timpul 

sezon

ului 

de 

răcire 

[h/an] 

Eficiența 

recuperato

rului de 

căldură 

Q 

[m³/oră pe 

persoană] 
m³/h 

kg/

m³ 

[kJ/

kg] 
[%] 

[kWh/

an] 

D
u

p
ă 

re
n
o

v
ar

e 

           

           

           

           

Total aporturi de căldură prin ventilația mecanică după renovare  

Tabelul 36. Energie electrică consumată pentru iluminat după renovare 
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N

r. 

Descr

ierea 

încăp

erii 

Dimensiuni 

Suprafa

ță [m²] 

Nive

lul 

de 

ilum

inat 

nece

sar 

[lux

] 

Num

ărul 

de 

corp

uri 

de 

ilum

inat 

Num

ărul 

de 

lăm

pi 

Put

ere

a 

une

i 

lăm

pi 

[W] 

Pute

rea 

inst

alat

ă 

[kW

] 

Coefic

ientul 

de 

pierde

re 

Pute

rea 

inst

alat

ă 

incl

usiv 

pier

deri 

[kW

] 

Ore 

de 

ope

rar

e pe 

an 

[h/a

n] 

Pute

rea 

inst

alat

ă pe 

met

ru 

pătr

at 

[W/

m²] 

Cons

umul 

anual 

[kW

h/an] 

Lungi

me [m] 

Lățim

e [m] 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

1

0  
             

Consumul anual total de energie pentru iluminat după renovare 
 

Tabelul 37. Energie electrică consumată de echipament după renovare 

Nr. 

Dispozitive electrice 

(sau grup de 

dispozitive) 

Putere 

[kW] 

Ore de operare [h] Coeficientul de utilizare 
Consumul 

anual 

[kWh/an] 

În timpul 

sezonului de 

încălzire 

În timpul 

sezonului de 

răcire 

În timpul 

sezonului de 

încălzire 

În timpul 

sezonului de 

răcire 

1        

2        

3        

4        

5        

Consumul anual total de energia electrică utilizată de echipament după renovare  
 

Tabelul 38. Aporturi anuale de căldură de la echipament după renovare 

Nr. 
Dispozitive electrice (sau 

grup de dispozitive)* 

Putere 

[kW] 

Ore de operare în 

timpul sezonului 

de răcire [h] 

Coeficientul de 

utilizare În 

timpul sezonului 

de răcire 

Aporturi anuale 

de căldură  

[kWh/an] 

1      

2      

3      

4      

5      

Aporturi anual totale de căldură de la echipament   
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Tabelul 39. Analiza financiară a Măsurii nr. X 

Măsura nr. X: ………………. 

Nr. Indicatori 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

1 Investiții          
            

1.1 Investiție inițială estimată (I), [MDL]                      

1.2 Costul de mentenanță  (CM), [MDL]                      

2 Economii                      

2.1 Economii standard brute, [MDL]                      

2.2 Economii reale brute, [MDL]                      

2.3 Economii standard nete, [MDL]                      

2.4 Economii reale nete, [MDL]                      

3 Indicatorii financiari                      

3.1 
Economii standard nete actualizate, 

[MDL] 
                     

3.2 Economii reale nete actualizate, [MDL]                      

3.3 
Valoarea Netă Actualizată (VNA¹) din 

economii standardizate, [MDL] 
                     

3.4 
Valoarea Netă Actualizată (VNA2) din 

economii reale, [MDL] 
                     

3.5 
Economii actualizate standardizate nete 
acumulate, [MDL] 
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3.6 
Economii actualizate reale nete 

acumulate, [MDL] 
                     

3.7 
Perioada de rambursare actualizată în 
baza condițiilor standardizate [ani] 

                     

3.8 
Perioada de rambursare actualizată 

reală [ani] 
                     

3.9 
Rata Internă de Rentabilitate în baza 

condițiilor standardizate (RIR¹) 
                     

3.10 
Rata Internă de Rentabilitate în baza 
condițiilor reale (RIR²) 
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Tabelul 40. Eficiența de generare şi distribuție după renovare 

  Descrierea sursei 

După renovare (standardizat) 

Necesități 

energetice 

utile  

[kWh/an] 

Necesități 

acoperite 

[%] 

Pierderi prin 

distribuție  

[kWh/an] 

Eficiența de 

generare** 

Consumul de 

energie final  

[kWh/an] 

Consumul de 

energie final 

specific   

[kWh/m²·an] 

Încălzire 

      

 
      

      

Total      

      

ACM 

      

 
      

      

Total      

      

Răcire 

       

       

       

Total       

Tabelul 41. Consumul de energie după renovare 

 
Necesități 

După renovare 

Necesitățile 

energetice în baza 

condițiilor 

standardizate 

[kWh/an] 

Economiile 

energetice teoretice 

în baza condițiilor 

standardizate 

[kWh/an] 

Economiile 

energetice reale în 

baza condițiilor 

standardizate 

[kWh/an] 

E
n

er
g

ia
 t

er
m

ic
ă 

Pereți    

Acoperiș    

Podea    

Ferestre şi uşi    

Ventilație    

ACM    

Distribuție    

Generare    

Aporturi    

Total    

E
n

er
g

ia
 e

le
ct

ri
că

 

Iluminare    

Echipament    

Răcire    

Apa caldă menajeră    

Încălzire    

Total    
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Anexa 3 Planurile clădirii 

Vor fi incluse planurile clădirii cu dimensiuni (scheme sau fotografii) 
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Anexa 4 Cadrul de reglementare aplicabil 

1. SM EN 16247-2:2015 Audituri energetice. Partea 2: Clădiri; 

2. NCM M.01.01:2016 Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță 

energetică a clădirilor; 

3. NCM M.01.02:2016 Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul a performanței 

energetice a clădirilor; 

4. NCM M.01.04:2016 Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul a nivelurilor 

optime, din punctul de vedere al costurilor, al cerințelor minime de performanță energetică a 

clădirilor și al elementelor acestora; 

5. SNIP 2.01.01-82 Climatologia și geofizica în construcții; 

6. CP E.04.05–2006 Proiectarea Protecției Termice a Clădirilor; 

7. SNIP 2.04.05–91 Încălzire, condiționare şi ventilare; 

8. SM EN ISO 52016-1:2018 Performanța energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru 

încălzire şi răcire, temperaturi interioare şi sarcini termice sensibile şi latente. Partea 1: Metode de 

calcul; 

9. SM CEN SM / EN 52016-2:2017 Performanța energetică a clădirilor. Necesități energetice pentru 

încălzire şi răcire, temperaturile interioare şi sarcinile de încălzire sensibile şi latente. Partea 2: 

Explicarea şi justificarea ISO 52016-1 şi ISO 52017-1; 

10. SM EN 15316-2:2017 Performanța energetică a clădirilor. Metodă de calcul al cerințelor 

energetice şi al randamentelor instalației. Partea 2: Spații pentru instalații de emisie (încălzirea şi 

răcirea), module M3-5, M4-5; 

11. SM EN 15316-3:2017 Performanța energetică a clădirilor. Metodă de calcul al cerințelor 

energetice şi al randamentelor instalației. Partea 3: Instalații de distribuție pentru spații (DHW, 

încălzirea şi răcirea), modulele M3-6, M4-6, M8-6; 

12. SM EN 15316-4-1:2017 Performanța energetică a clădirilor. Metodă de calcul al cerințelor 

energetice şi al randamentelor instalației. Partea 4 -1: Instalații de generare a căldurii pentru 

încălzirea spațiilor şi DHW, instalații de ardere (boilere, biomasă), modulele M3-8-1, M8-8-1; 

13. SM EN 15316-4-3:2017 Performanța energetică a clădirilor. Metodă de calcul al cerințelor 

energetice şi al randamentelor instalației. Partea 4 -3: Sisteme de generare a căldurii, sisteme 

solare termice şi fotovoltaice, modulele M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3; 

14. SM EN 15316-4-4:2017 Performanța energetică a clădirilor. Metodă de calcul al cerințelor 

energetice şi al randamentelor instalației. Partea 4 -4: Sisteme de generare a căldurii, sisteme de 

cogenerare integrate în clădiri, modulele M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4; 

15. SM EN 15316-4-5:2017 Performanța energetică a clădirilor. Metodă de calcul al cerințelor 

energetice şi al randamentelor instalației. Partea 4 -5: Încălzirea şi răcirea spațiilor, modulele M3-

8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5; 

16. SM EN 15316-4-8:2017 Performanța energetică a clădirilor. Metodă de calcul al cerințelor 

energetice şi al randamentului instalației. Partea 4 -8: Instalații de generare a căldurii pentru 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/284977
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109775
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109394
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109252
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/525332#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/484852#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/458997
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/458998
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/471423
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/458999
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/473268
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încălzirea spațiilor, instalații de încălzire cu aer cald şi prin radiații, inlusiv sobe (locale), modulul 

M3-8-8; 

17. SM EN 15316-5:2017 Performanța energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de 

energie şi al eficienței instalațiilor. Partea 5: Sisteme de încălzire şi de stocare a apei calde 

menajere (fără răcire), modulele M3-7, M8-7; 

18. SM CEN/TR 16798-14:2017 Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea în clădiri. Partea 14: 

Interpretarea cerințelor EN 16798-13. Calculul sistemelor de răcire (modulul M4-8). Generare; 

19. SM SR EN 12464-1: 2013 Lumină şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de 

muncă interioare; 

20. SM EN 13032-1+A1:2017 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice 

ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 1: Măsurarea şi prezentarea datelor; 

21. NCM C.04.02:2017 Iluminatul natural şi artificial; 

22. SM EN 15232-1:2017 Performanța energetică a clădirilor. Impact al automatizării, controlului şi 

managementului tehnic al clădirii, modulele M10-4,5,6,7,8,9,10; 

23. NCM C.01.03:2017 Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățământ general; 

24. NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor clădirilor şi a instalațiilor; 

25. SM EN 16798-17:2017 Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea în clădiri. Partea 17: Ghid 

pentru inspecția sistemelor de ventilare şi sistemelor de condiționare a aerului (modulele M4-11, 

M5-11, M6-11, M7-11); 

26. SM EN 15378-1:2017 Performanța energetică a clădirilor. Sisteme de încălzire şi de alimentare cu 

apă caldă în clădiri. Partea 1: Inspecția cazanelor, sistemelor de încălzire şi de alimentare cu apă 

caldă, modulele M3-11, M8-11. 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/485114
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/484804#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/470574
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=109473
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/458992
http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=107501
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/471433
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/471425

